
CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE
________

Section des Eaux
________

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2005
________

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DU PRODUIT REVACIL (PHMB)
PROPOSE PAR LA SOCIETE MAREVA POUR LA DESINFECTION

DES EAUX DE PISCINE
________

AVIS
________

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, ses rapporteurs entendus et après discussion,
considérant :
- que le polyhexaméthylène biguanide (PHMB) figure parmi les substances actives notifiées à la

Commission européenne pour l’usage « désinfection des eaux de piscine » au titre de la directive
relative à la mise sur le marché des produits biocides ;

- les informations fournies dans le dossier démontrant l’efficacité du produit Révacil (PHMB) pour le
maintien de la qualité microbiologique de l’eau des bassins sur les paramètres suivants : germes
témoins de contamination fécale et germes cutanéo-muqueux pathogènes ;

- certains avantages de ce produit par rapport à l’usage d’autres désinfectants et à leurs dérivés
notamment l'absence de formation de trihalométanes (THM), de trichlorure d’azote ou d'odeur ;

- l’action floculante du produit et ses interactions avec les cations divalents, en particulier Ca2+ et Cu2+ ;
- les dénombrements, sur sites, de la flore aérobie revivifiable à 22° C et 37° C montrant des

numérations souvent élevées sans que les services déconcentrés signalent une incidence sanitaire ;

émet un avis favorable à la demande d’autorisation d’utilisation du produit REVACIL (PHMB) pour la
désinfection des eaux de piscine jusqu’à l’inscription de la substance active (PHMB) sur les listes de
biocides autorisés pour la désinfection des eaux de piscine et en tout état de cause pour une durée de 3
ans  sous réserve du respect des conditions suivantes :

- maintien d’une concentration du PHMB dans l’eau comprise entre 20 et 35 mg/L ;
- plage de pH d'utilisation fixée de 6,9 à 8 unités pH ;
- en raison de l’action coagulante du PHMB pouvant conduire à une élévation de la turbidité de

l’eau des bassins si la filtration est insuffisante, mise à disposition des utilisateurs par la société
MAREVA d’un guide de rénovation des systèmes de filtration et d’un protocole de gestion du
lavage des filtres qui en garantisse l'efficacité de fonctionnement ;

- formation adaptée obligatoire du personnel responsable et des opérateurs tant pour la mise en
œuvre que pour le dosage du désinfectant ;

- neutralisation impérative par du chlore des eaux du bassin lors de sa vidange ;
- identification des germes aérobies revivifiables à 37° C lorsque ce paramètre dépasse la limite de

100 UFC/ mL ;
- organisation d’un retour d’information par les services déconcentrés sur les éventuelles difficultés

rencontrées et présentation d’un bilan au CSHPF ou à l'organisme auquel seront transférées les
mêmes compétences après publication des décrets de référence.
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